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Firma Robo je polský výrobce železničních modelů, který se 
doposud angažoval pouze ve velikosti H0. Letošní rok ale přinesl 
zlom, na trhu se objevil první model v TT. Jedná se o lokomotivu 

SM42, typického zástupce motorových lokomotiv polských železnic. Ve velikosti H0 tento stroj vyrábí 
firma Piko, v TT se toho chopil přímo polský výrobce. K dispozici mám zvukovou verzi s dekodérem ESU 
s rozhraním E24. Katalogové číslo produktu je 010002E, spadá pod správu PKP ve IV. epoše. Model zapůjčil 
Martin Stejskal. 
 
 
 

 

Vzhled a vybavení 

Lokomotiva je uložena v kartonové krabičce v tužší pěnové výstelce. Na ochozech jsou mezi zábradlím 
a skříní vloženy proužky molitanu. Přiloženy jsou plné šroubovky, brzdové hadice, šachty pro uchycení 
špřáhla, náhradní pluhy a dokumentace. Z výroby má model dosazeny háky a zkrácené hadice. 

Povrchová úprava je velmi povedená, bez nečistot, popisky bez nepřesností či neostrostí. Nárazníky jsou 
plastové s bílým lemem. Na jednom z nich v rohu je barva uloupnutá. Osvětlení je čelní teple bílé 3bodové 
a koncové 2bodové červené. Ve spodních lampách jsou dvoubarevné LEDky. Všechna světla svítí velice silně, 
svit předních lze tlačítkem F4 snížit. Navíc spodní bílá světla mají z důvodu jiného typu LEDek odstín znatelně 
nažloutlejší než horní reflektor. Každá LEDka je zapojená zvlášť a lze je ovládat samostatně. Zábradlí na 
ochozech má sílu 0,55 až 0,6 mm a je z plastu. Dosazená jsou i madla na různých místech skříně. V kabině je 
znázorněno stanoviště strojvedoucího v zelené bravě. Na čelech nechybí plasticky ztvárněná loga FABLOK. 

Přístup do útrob modelu probíhá následujícím způsobem: Nad zadním podvozkem (pod kratší 
kapotou) jsou nad vnitřní nápravou dva šroubky. Po jejich vyšroubování lze celou skříň jednoduše 
sejmout. Dostanete se k hlavní DPS, kterou na kovovém rámu drží dva šroubky. Na ní v kratší kapotě sedí 
nacvaknutý reproduktor s ozvučnící. Propojení se světly na ochozu je provedeno plochým vodičem, 
horní reflektor má LEDku na čelní DPS. Přívod proudu pro osvětlení stanoviště zajišťují dva pružné 
dutinkové kontakty. Kinematiky na čelech mají relativně malý výkyv do stran, ale při provozu jsem až na 
výjimku nezaznamenal žádný problém. Tou výjimkou byly vozy Ryfl PKP od MTB. Dvakrát se v oblouku 
„kously“ a z jejich šachty se vytrhlo spřáhlo (pokaždé jiný vůz). S jinými vozy včetně pater Kuehn k tomu 
nedošlo. Po příčině jsem nepátral. Délka lokomotivy přes nárazníky činí 118,5 mm a hmotnost 89 g. 

 

Pohon a jízdní vlastnosti 

Sběr proudu zajištují všechna čtyři dvojkolí všemi koly. Sběrače přiléhají na kola zezadu. Motor je opatřen 
dvěma setrvačníky o průměru i síle cca 8 mm, pohon je veden na všechna dvojkolí. Bandáže však model 
postrádá. Průjezd oblouků o poloměru 267 mm je bezproblémový, lokomotiva nekoliduje s připojenými vozy 
ani v tahu, ani při sunutí. Komplikace nastávají opět jen se čtyřnápravovými osobními vozy Ryfl od MTB 
v protioblouku na poloměru 286 mm, kde již dráha kinematiky nedostačuje, lokomotiva se „šprajcne“ 
a nakloní. Bohužel se to děje právě a jenom při kombinaci této lokomotivy s těmito vozy, které se k ní hodí. 
S patry Kuehn je průjezd bez problémů a vozy Ryfl s jinou lokomotivou také projíždějí bez nehody. 

Jízda je po zajetí plynulá a celkem tichá. Při vyšších rychlostech je model více slyšet, ale nijak rušivě. 
Maximální rychlost v dekodéru je nastavena na 118 km/h. Dojezd z této rychlosti při výpadku napájení je 
35 mm. Sběr proudu je spolehlivý. Tažná síla bohužel není nijak vysoká, šestivozový vlak o 14 nápravách na 
stoupání 42 ‰ zvládá s odřenýma ušima, v místech přechodu do oblouku již dochází k viditelnému 

ROBO – kat. č. 010002E 
NEM267

IV 89 gV
max
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zpomalení a prokluzování. To je zapříčiněno jednak již zmíněnou absencí bandáží (což je podle mě 
zbytečný nedostatek, když většina čtyřnápravových lokomotiv ostatních výrobců má dvě bandáže), 
a jednak relativně nízkou hmotností navzdory kovovému šasi. Jen pro  porovnání – stroj řady 290 DB Piko, 
který je tvarově i rozměrově velice podobný, váží 115 g, je tedy o 26 g těžší, což je více jak čtvrtina k dobru. 
A se dvěma bandážemi zvládá na stejném stoupání dvojnásobný počet vozů, aniž by dosáhl hranice svých 
možností. SM42 zvládla vytáhnout dva vozy Ryfl bez sběru proudu. Stejné dva vozy, ale se sběrem proudu 
na jednom podvozku, již do stoupání nevytáhla. 

 
Přehled funkcí zvukového dekodéru ESU LokSound 5 pro SM42/SU42/SP42 

F0: zapnutí/vypnutí předních bílých světel (signál Pc1) závislých na směru jízdy 
F1: zapnutí/vypnutí zadních červených světel (signál Pc5) závislých na směru jízdy 
F2: houkačka, vysoký tón 
F3: houkačka, nízký tón 
F4: dálková/tlumená světla 
F5: jízda s těžkým vlakem – otáčky vyšší než normálně o jeden stupeň, pro změnu nastavení na dva 

stupně je nutné nastavit hodnotu CV 104 = 170 namísto 150) 
F6: posun (snížená rychlost, doby rozjezdu a brzdění a bílá posunová světla na pravé straně 

lokomotivy)* 
F7: osvětlení kabiny 
F8: zapnutí/vypnutí zvuku** 
F9: zapnutí/vypnutí světel pro jízdu proti správnému směru / po nesprávné koleji (signál Pc2) 
F10: zapnutí/vypnutí světel pro nouzové zastavení vlaku na trati z neznámých příčin (signál Pc6) 
F11: odfuk stlačeného vzduchu 
F12: volnoběh 
F13: utažení/uvolnění brzdy lokomotivy 
F14: staniční hlášení #1 
F15: píšťalka průvodčího 
F16: ventilátor 
F17: automatické brzdění vlaku (po stisknutí této volby lokomotiva zastaví, po vypnutí se rozjede 

a zrychlí na rychlost nastavenou na ovladači) 
F18: staniční hlášení #2 
F19: utažení/uvolnění ruční brzdy 
F20: skřípání kol v obloucích 
F21: jízda přes výhybky 
F22: klapot kol na spojích kolejnic 
F23: uvolnění/utažení vlakové brzdy 
F24: kompresor 
F25: pískovač 
F26: svěšování 
F27: otevření/zavření dveří kabiny strojvedoucího 
F28: aktivace režimu ručního řazení výkonových stupňů*** 
F29: zvýšení výkonového stupně 
F30: snížení výkonového stupně 
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* U modelu SM42/SU42/SP42 se posunová světla rozsvěcují pouze na jedné straně a nejsou závislá 
na směru jízdy, stejně jako u skutečné lokomotivy tohoto typu. 

** Lze zvolit různé režimy startování motoru: 1x stisknutí F8 – teplý start, 2x stisknutí F8 – neúspěšný 
start, 3x stisknutí F8 – studený start. 

*** F28 zapíná ruční řazení výkonu. Když je zapnuté, můžete používat F29 pro zvyšování výkonového
 stupně a F30 pro jeho snižování. Pro návrat do normálního režimu musí být F28, F29 a F30 vypnuté.
 Pokud je F28 vypnuté a stisknete F29, spalovací motor přejde do plných otáček. 
 
Závěr 

Vzhledově je model výborně zpracován, dostatečně přesně kopíruje předlohu, jízdní vlastnosti jsou také 
velice dobré, jen tažná síla by mohla být vyšší. Chybějící bandáže spolu s nízkou hmotností předurčují 
lokomotivu pro provoz spíše na rovinatějších tratích nebo na mírných sklonech s kratšími vlaky. Jinak se 
může směle řadit po boku lokomotiv ostatních renomovaných výrobců, aniž by působila jako chudý příbuzný. 
Naopak některým může konkurovat cenou, která se pohybuje u zvukového modelu kolem 7 500 Kč. 
 
Informace o předloze jsou k dispozici v angličtině na Wikipedii. 
 

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 
 

 
Obr. 1: Balení modelu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/PKP_class_SM42
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Obr. 2 a 3: Boční pohledy. 

 

 
Obr. 4 a 5: Čelní pohledy. 
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Obr. 6 a 7: Horní a spodní pohled. 

 

 
Obr. 8: Detail popisků. 
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Obr. 9: Pohled na spodek podvozku a kinematiku. 

 

 
Obr. 10: Vnitřek model. Ozvučnici s reproduktorem lze jednoduše vycvaknout, drží ji zámečky. 
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Obr. 11: Celkový pohled na model. 

 

 
Obr. 12: Celkový pohled na model. 

 


